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WAS SIE SCHON IMMER WISSEN SOLLTEN…

Die Geipel® Wohlfühlprodukte sind schnell regelbare Strahlungsheizsysteme. 
Die temperierten Wand- und Deckenflächen bewirken ein besonders angenehmes 
Raumklima und können Räume sehr schnell aufheizen. Die Strahlungswärme wird 
vom menschlichen Körper sofort wahrgenommen und als sehr angenehm 
empfunden. 

Es wird nicht nur ein hygienisches, natürliches und gesundes Raumklima geschaffen 
- Luftbewegungen, wie bei konventionellen Heizungen mit Radiatoren, welche 
überwiegend nach dem Prinzip der Konvektion arbeiten, sind nahezu
ausgeschlossen. So können keine Staubaufwirbelungen entstehen. Mit diesem 
Vorteil sind unsere Systeme besonders für Allergiker und Menschen mit schnell 
wirkenden Unbehaglichkeitsgefühlen geeignet. 

Die Heizsysteme arbeiten im Niedertemperaturbereich und erreichen schon bei               
2-3 °C niedrigeren Raumtemperaturen als höher tempe rierte Heizsysteme ein 
behagliches Raumklima. Die Geipel® Wohlfühlprodukte sind besonders Energie 
sparende Heizsysteme und insbesondere für die Nutzung von Solarenergie sowie für 
den Einsatz von Wärmepumpen und Brennwertgeräten geeignet. Zudem verfügen 
die Kupferrohrsysteme in unseren Produkten über eine lange Lebensdauer.

Im Sommer ist der Einsatz der Geipel® Wohlfühlprodukte mit entsprechenden 
Einrichtungen auch als Kühlfläche nutzbar. Es entsteht eine gleichmäßige 
Strahlungskühle, welche den Raum angenehm temperiert. 

Durch unsere langjährigen Erfahrungen können wir Ihnen eine optimale 
Bedarfsermittlung und Planung bis hin zur Endmontage gewährleisten. 
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KÜHLDECKENSYSTEME AUS METALL

Auch sind unsere Kühldeckensysteme für Arbeitsräume hervorragend geeignet. 
Nach den heutigen Erfahrungen stellt sich in nicht gekühlten Arbeitsräumen im 
Durchschnitt eine Raumtemperatur von ca. 32° C und m ehr ein. Dadurch
vermindert sich die Leistungsfähigkeit des Menschen. Durch den Einsatz von 
Geipel® Kühldeckensystemen kann diesem hervorragend entgegengewirkt
werden. 

Geipel® Metalldecken mit integrierter Kühlung sind lieferbar in allen Varianten als 
Quadratkassetten, Langfeldplatten und auch als Deckensegel. Zur Unterstützung 
der Raumakustik sind Perforationen und auch Sonderperforationen möglich. In 
Verbindung mit rückseitig eingebrachtem Akustikvlies werden auch von 
Kühldecken gute Schallabsorptionswerte erreicht. Entstehende warme Luft in 
geschlossenen Räumen steigt nach oben und wird an der gekühlten 
Deckenfläche abgekühlt. Dadurch entsteht ein Behaglichkeitsgefühl und ein gutes 
Raumklima für den Menschen. 

Abb.: Metalldeckenplatte mit C-Bandraster

Mit den Geipel® Kühldecken , die durch die 
Vielfalt der Produktlinien große gestalte-
rische Möglichkeiten eröffnen, können Sie 
einen enormen Wohlfühleffekt erreichen. 
Die zugfreie und stille Kühlung der Räume 
als Prinzip für unsere Kühldeckensysteme 
erhöht damit wesentlich die Lebens- und 
Wohnqualität.
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PERFORATIONSMÖGLICHKEITEN METALLDECKEN
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PERFORATIONSMÖGLICHKEITEN METALLDECKEN
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Geipel® Kühldecken bestehen aus den nachfolgenden Komponenten:
• Metallkassetten glatt oder perforiert
• Kupferrohrmäander als Rohrregister mit Wämeleitprofilen aus Aluminium
• Unterkonstruktion als Einlege-, Klemm- und Einhängesystem, sowie als 

Bandrastersystem
• Anbindeschlauch (Kunststoff und Edelstahl ummantelt)

KÜHLDECKENSYSTEME AUS METALL

Abb. flexibler Anbindeschlauch, Stahl ummantelt, angeschlossen an Verteil- und 
Sammelleitung über Stecksystem

Abb. Geipel®-Kühlregister bestehend aus CU-Rohr 10x0,6mm formschlüssig 
verpresst in Alu-Wärmeleitprofil, Breite 76,6 mm 

Abb. Kunststoff Anbindeschlauch angeschlossen an Verteil- und Sammelleitung                          
über Stecksystem
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Referenzobjekt: Schweizer-National Versicherungs AG, Frankfurt/M.

SONDERDECKE METALL

Für das Objekt Schweizer National Ver-
sicherungs AG wurde gemäß Vorgaben eine 
spezielle Funktionsdecke entwickelt mit den 
Eigenschaften zum Heizen und Kühlen.  
Zusätzlich übernimmt die Decke die 
Längsschalldämmung und erreicht den 
geforderten Wert von Dn.c.w.= 49(-2; -8 dB). 
Dadurch können Bürotrennwände unter den 
Bandrastern jederzeit flexibel angeordnet  
werden.

Die Montagezeiten der Bandrasterunter-
konstruktion wurden dabei um ein Vielfaches 
gemindert, da hier das Geipel ® Klicksystem zum 
Verbinden der Quer- und Längsbandraster zum 
Einsatz kommt. 

Die in der Detailansicht dargestellten Stanzungen 
nehmen die Geipel ®-Bolzen-Riegelverschlüsse
der Platten auf. Dadurch ist nur eine Person 
notwendig, um die Deckenplatten zu revisio-
nieren. 

Als weitere Besonderheit wurden die Register mit 
einem separaten Kreis zum Heizen und Kühlen in 
einem Wärmeleitprofil gefertigt. 

Abb.: Bandraster Unterkonstruktion Geipel ® Klicksystem 

Abb.: Detailausschnitt 
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KÜHLDECKENSEGEL

Für das Objekt MAINOVA Frankfurt wurde 
anspruchsvollste Technik mit moderner 
Architektur verbunden. Die Einzelelemente   
der Segel wurden mit Kühlregistern und 
Lüftungsschienen für ein angenehmes 
Raumklima bestückt. Um die Zuleitungen der 
Sprinkler, Brandmelder und Lüftung zu 
verdecken, montierte man am Z-Profil eine 
senkrechte, gelochte Blende. 

Der Aufbau des Segels gestaltet 
sich sehr flexibel, da die einzelnen 
Z-Profile unbegrenzt hintereinander 
verbaut werden können. Die 
Abhängung der Z-Profile erfolgte 
über U-Profile und Gewindestäbe. 
Die Z- und U-Profile bilden einen 
stabilen Rahmen, in dem die 
Deckenplatten eingehangen werden. 
Oberhalb der U-Profile verlaufen die 
Verteilleitungen, an welche die 
Deckenplatten in mehreren Kreisen 
angeschlossen werden.  

Abb.: Geipel ® Sonderdeckensegel (spitz auslaufend)

Abb.: Detailausschnitt Segel

Referenzobjekt: MAINOVA Energieversorgung, Frankfur t/M. (Verwaltungsneubau)
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WAND-KLIMA-ELEMENT zum Heizen und Kühlen

Profitieren Sie von den Vorteilen der Geipel® Wand-K lima-Elemente:

• werkseitig, vorgefertigte Ständerwandelemente für die Ein-Mann-Montage

• für genormte Standardmaße (600 bzw. 625 mm) anwendbar

• für jede Art von Schlauch- und Rohrsystemen geeignet

• kurze Reaktionszeit, schnelle Wärmeabgabe, geringe Trägheit
• keine kalten Wände, dadurch hohe Behaglichkeit

• gleichmäßige Raumtemperaturen

• hygienische Heizung, keine Staubaufwirbelung

• Heizsystem sowohl für Neubau als auch für Altbausanierung

• problemlos mit einer Fußbodenheizung kombinierbar, da ein Temperaturniveau
• keine Instandhaltungs- und Wartungskosten

• kein Reinigungsaufwand für die Wandheizfläche

• keine Verletzungsgefahr durch vorstehende Heizkörper

• im Sommer auch als Wandkühlung nutzbar

• freie architektonische Gestaltung möglich 

Abb.: Wandklimaelement (Rückseite) 
angeschlossen an Verteilleitung

Geipel® Wand-Klima-Elemente verstehen sich 
als anschlussfertige Hochleistungs- Heiz- und 
Kühl-Elemente für Trockenbauwände und sind 
geeignet für die Schnellmontage. Sie sind 
einsetzbar im privaten, öffentlichen, gewerb-
lichen und industriellen Bereich. Dort, wo 
Fußbodenheizungen nicht erwünscht oder nicht 
montierbar sind, können Geipel® Wand-Klima-
Elemente hervorragend integriert werden. 
Wandflächen sind in der Regel immer im 
ausreichenden Maße vorhanden. 
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WAND-KLIMA-ELEMENT zum Heizen und Kühlen

Abb.: Montage innerhalb einer Einfachständerwand

Abb.: Montage innerhalb einer Doppelständerwand
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GIPSSANDWICHPLATTE

Durch die sehr flexible Modulbauweise können zahlreiche architektonische  und 
technische Sonderlösungen realisiert werden. Die neue Marktausrichtung macht 
es möglich, die neuen Systeme so zu entwickeln, dass die Produkte als
komplettes Modul (Optik und Technik) im Werk vorgefertigt werden können. 

Diese einzigartige Sandwichbauweise kann für alle 
bekannten Trockenbauvarianten eingesetzt werden. 
Besonders im Dachgeschossausbau ist mit unserer 
Gipssandwichplatte eine hervorragende Klimatisierung 
zu erreichen. Dafür sind die  Sandwichelemente auch 
mit einer rückseitigen Brandschutzplatte erhältlich. 

Dieses System ist in jeweils vier verschiedenen Leistungsstufen als 
Baukastenvariante zum Heizen und Kühlen erhältlich. Die Gipssandwichplatte 
produzieren wir  mit einer Gesamtstärke von 25 oder 27,5 mm Dicke mit 
integriertem Kupferhochleistungsregister. Die Platte besteht aus 6,25 mm dicken 
Gipskartonplatten und 12,5 bzw. 15 mm dicken Gipskartonzwischenstegen.

Dieses modulare Hochleistungs-
Sandwichsystem bietet völlig neue 
Möglichkeiten für Architektur und Technik. 
Ein schlagender Vorteil gegenüber 
herkömmlichen Systemen ist die enorm hohe 
Mehrkühl- und Mehrheizleistung. Basis 
dieser Konstruktion ist eine standardmäßige 
Unterkonstruktion für Decken und Wände. 

Abb.: Gipssandwichplatte mit Montage-
schacht für die Verteilleitung
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GIPSSANDWICHPLATTE
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Legende

Gipsstreifen 23x1095x12,5mm

Gipsstreifen 30x1200x12,5mm

Gipsstreifen 30x1938x12,5mm

Wärmeleitprofil (gefräst)                                                
Breite 46mm, Länge 1130mm

Wärmeleitprofil (gefräst)                                                
Breite 76,5mm, Länge 1130mm

Kupferrohr 10x1mm

Grundplatte mit Variokanten
1200x2000x6,25mm

Deckplatte mit Variokanten,                                    
ALU kaschiert 1200x2000x6,25mm
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GIPSSANDWICHPLATTE

Abb.: Detailzeichnung Unterkonstruktion
Randbereich (stumpf stoßend) 

Abb.: Detailzeichnung Unterkonstruktion
Randbereich (Schattenfuge)

Abb.: Detailzeichnung Unterkonstruktion
Randbereich (doppelt beplankt) 

Abb.: montierte Gipssandwichdecke



14

UNTERGEHÄNGTE GIPSKARTONDECKEN                           
(in gelochter und ungelochter Ausführung)

Abb.: Kreuzrost-CD-Kühldecke

Abb.: angeschlossene Kühlregister zwischen den                           
CD-Profilen

Eine weitere Variante von Gipskarton-
kühldecken wurde bereits in mehreren 
Objekten (z. B. Krankenhaus Luxemburg) 
eingebaut. Die Kühlregister liegen dabei 
unmittelbar über der Gipsdecke. 

Als Unterkonstruktion dient eine Standard-
CD-Abhängung. Zwischen diese werden 
mittels einem Universalhalter die Register 
eingehangen.  

Anschließend können die Kühlregister an 
die Versorgungsleitung hydraulisch ange-
schlossen werden.  

Nach dem Befüllen der Anlage und der 
Druckprobe werden standardmäßige 
Gipskartonplatten an den Grundrost 
geschraubt. Da das Niveau der Kühl-
register unter der CD-Decke liegt, ist eine 
Auflage der Register auf der 
Gipskartonplatte immer garantiert. Um die 
Leistung zu verstärken, können die 
Gipskartonplatten mit einer Aluminium-
folie rückseitig kaschiert bestellt werden. 
Die Anzahl der Rohrreihen richtet sich 
nach der Teilung und dem CD-Profil-
Abstand. 
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PERFORATIONSMÖGLICHKEITEN GIPSKARTON
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ZUBEHÖR

Kalibrierdorn

Kupferrohrgröße

10x0,6

Kalibrierlänge beträgt 50 mm, 
gehärteter Stahl

Flexibler Anbindeschlauch

Sauerstoffdicht nach DIN 1476,
10 bar, Farbe blau,
auf 50 m Rollen oder
Spulenware

Preise auf Anfrage

10 x 1,6 mm 

15 x 1,7 mm

Preise auf Anfrage

Stützhülsen
Kunststoff
Mindestabnahmemenge 100 Stk. 

für 10 mm Schlauch (Kunststoff)
für 15 mm Schlauch (Kunststoff)

Preise auf Anfrage

Abmaße

Flexibler Anbindeschlauch
Edelstahlummantelt

Sauerstoffdicht nach DIN 1476,
mit Edelstahl umflochten             

Länge und Dimensionen auf Anfrage 

Preise auf Anfrage
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ZUBEHÖR

Steckfitting, Winkel 90°

VP 10 Stück

Steckfitting, T-Stück

VP 10 Stück

Steckfitting, Reduziermuffe

VP 10 Stück

15/10 mm Preise auf Anfrage

Steckfitting, Übergangsstück

VP 10 Stück

15 mm / 1/2“

15 mm / 3/8“ Preise auf Anfrage

Steckfitting, Muffe mit Anschlag

VP 10 Stück

10/10 mm

15/15 mm Preise auf Anfrage

10 x 10 mm Preise auf Anfrage

15/10/10 mm

10/10/10 mm

15/15/15 mm Preise auf Anfrage

Andere Varianten auf Anfrage.
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Verteil- und Sammelleitungen

ZUBEHÖR

Längen bis 5 m mit Abgängen passend zu Steckfittingen (siehe Seite 16)

x18

xx15

x12 

Doppelt Abgang    
10 mm

Einfach Abgang   
10 mm      

Rohrdurchmesser   
in mm

Fertigung erfolgt nach Vorgabe.

Doppelrohrclip

Einfachrohrclip

VP 100 Stück

NW 12 mm

NW 14-15 mm

NW 16-18 mm

VP 100 Stück

NW 12 mm

NW 14-15 mm

NW 16-18 mm Preise auf Anfrage

Preise auf Anfrage
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• absolut zugfrei

• keine störenden Geräusche

• niedrige Betriebskosten

• keine Wartungskosten

• lange Lebensdauer

• geringe Anschaffungskosten

• überall integrierbar

• optimale gestalterische Anpassung an die örtlichen  Gegebenheiten

• schneller und schmutzfreier Einbau

• angenehmes Wohlfühlklima

• flexible Standortbestimmung

• späterer Standortwechsel leicht realisierbar

• die Anlage ist selbstregulierend

• der Benutzer benötigt keinerlei technische Vorkenn tnisse

• nur 37% der Energiekosten gegenüber den herkömmlic hen Anlagen

• optimale Betriebszeitennutzung

IHRE VORTEILE NOCHMALS AUF EINEM BLICK…
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PRÜFBERICHTE DER UNIVERSITÄT STUTTGART

Abb.: Prüfbericht über die spezifische Kühlleistung –
Stahlblechkühlsegel ohne Wärmedämmung
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PRÜFBERICHTE DER UNIVERSITÄT STUTTGART

Abb.: Prüfbericht über die spezifische Kühlleistung –
Sandwichplatte ohne Wärmedämmung
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PRÜFBERICHTE DER UNIVERSITÄT STUTTGART

Abb.: Prüfbericht über die Heizleistung –
Heizdecke mit Gipskartonplatten
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AUSGESUCHTE REFERENZEN

Inland

Schweizer-National Versicherungs AG, Frankfurt/M.

MAINOVA Energieversorgung, Frankfurt/M. (Verwaltungsneubau)

HAUS DER GEWERKSCHAFT, Braunschweig

PRIVATVILLA, München

BÜROGEBÄUDE, München

BONK BÜROGEBÄUDE, Ilmenau

SIEMENS, Mülheim

KRANKENHAUS, Köln

PANALPINA Logistikzentrum, Stuttgart

BACHHAUS, Eisenach

Dachgeschossausbau von Eigenheimen in Thüringen und Bayern

Ausland

KRANKENHAUS, Luxemburg

BÜROGEBÄUDE, Graz (Österreich)

INFINEON, Villach (Österreich)

PRIVATVILLA, (Belgien)
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UNSERE KONTAKTDATEN

Geipel Decken- und Profilsysteme GmbH

Molbitzer Weg 1  

07806 Neustadt (Orla)

Telefon: +49 (0)36481 206-0

Telefax: +49 (0)36481 206-36, 206-50

E-mail: service@geipel-germany.de

Internet: http://www.geipel-germany.de

Dieser Katalog wurde übergeben von:

Telefon: +49 (0)36481 206-


